" REFLECON

3D SCANNINGSPRAY

PRODUKTINFORMATION

REFLECON® Tarnish 13 Typ 1-Sublimierend

' REFLECON

‘ 3D SCANNINGSPRAY

Tarnish13

miow PRODUKTEIGENSCHAFTEN () =12-24 Std.

@=12-24h e Sublimationszeit abhangig von e Losemittelhaltig
Objekt und Umgebungstemperatur Kennzeichnung nach GHS
e FUr Kunststoffe; 1-K-Lacke oder SuBlicher Geruch
Primer Eignung vor Gebrauch testen Fuar unbeschichtete Objekte und

e Nachreinigung der Teile entfallt 2-K-Lacke

e Keine Staubruckstande beim e Sehr gute, dinne und
Spruhen — schont den Laser-LUfter gleichmalige Benetzung

e Oberflache ahnlich "3D-Eisflocken" e Sehr gute Haftung und

e Sprihabstand 20 - 30 cm Entfernbarkeit der

Markierungspunkte

HINWEISE

Oberflache vor Gebrauch vollstandig reinigen (z.B. von Staub). Sobald die Oberfldche trocken ist, kann diese berthrt werden - das
REFLECON® Tarnish verschmiert dann nicht mehr. Sehr gute Haftung und Entfernbarkeit der Markierungspunkte auf dem
aufgetragenen Film - bei durchschnittlicher Schichtdicke.

Mindesthaltbarkeit: 3 Jahre bei Lagertemperatur (5 - 45 °C) fir Aerosoldosen. Der Aggregatzustand des Produktes verandert sich
bei Temperauren unter 5 °C. Sobald die Temperatur wieder Uber 5 °C steigt, normalisiert sich der Aggregatzustand wieder.

Erhaltlich in der Aerosoldose, 500 ml (12 Dosen/Karton)

**Technische Anderungen vorbehalten!**
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